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Elewacje szczytowe

| Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jestudowa budynku sali wiejskiej wraz z
niezlednym uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.
Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian do ptajekagospodarowania terenu
zatwierdzonego decygnr 456/2011 z dnia 14.11.2011.

Projektowat Sprawdzit



Il . Opis techniczny
2. Informacje ogdlne
2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku sadijskiej wraz z niezgdnym
uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. Projekiezawozwgzania konstrukcyjne oraz
wyniki obliczea statyczno-wytrzymakeziowych. Niniejszy projekt zamienny naile
rozpatrywa tacznie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Opracowanie wprowadza nggtijace zmiany w stosunku do zatwierdzonego decye]
456/2011 projektu budowlanego:

- zmiana konstrukcji nfimej na stalow — ramovg,

- zmiana fundamentowania konstrukcji,

- zmiana lgta pochylenia dachu na 40

- zmiana uktadu potaci dachowych na dach dwuspadowy

2.2.Podstawa opracowania:

- Uzgodnienia z inwestorem,
- Decyzja o warunkach zabudowy,
- Aktualne obowgzujace przepisy i normy.

2.3.Dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy —309,96,m

- powierzchnia gytkowa — 266,93 M

- kubatura — 852,39 tn

- szeroké¢ — 12,51 m,

- dtugas¢ — 21,45 m,

- wysoka¢ w kalenicy — 4,59 m,

- wysoka¢ w okapie — 3,37 m,

- kat pochylenia potaci dachowych —%10

3. Konstrukcja
Strefy klimatyczne — obiekt zaprojektowano w | B&eviatrowej i ll$niegowej

Zestawienie obgren statych

Lp. | WyszczegOlnienie Obliczenia | q [KN/m] Y Qo[KN/m]

1 Ptyta warstwowa =0,15kN/m? 0,15x3,02 0,453 1,2 0,54
Platwie typu Z i stezenia

2 =0, 08kN/m? 0,08x3,02 0,242 1,2 0,29

3 Strop podwieszony =0,60kN/m® | 0,6x3,02 1,81 1,2 2,17




0,2x3,02

4 Obcigzenie tech= 0,2 kN/m? 0,604 1,2 0,72

RAZEM 3,11 3,73

Posadowienie obiektu.
3.1.Geotechniczne warunki posadowienia

Na dziatce nr 261 pod warsjwrodzajma gr. okoto 25cm znajdgjsie piaski drobne
sredniozagszczonePosadowienie obiektu zaliczono do pierwszej kategor
geotechnicznej.

Po wykonaniu wykopéw kierownik budowy potwierdzpigem do dziennika
budowy zgodn& warunkow gruntowych z przgiymi w projekcie. W przypadku
natrafienia na grunty nasypowe lub niém® naley powiadomé projektanta.

3.2. Fundamenty

Posadowienie budynku prz# na stopach i tawach fundamentowych,
zelbetowych wylewanych na mokro. Wykopy pod fundatpevwkonywa tak, aby nie
nasgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu gepspodu fundamentu.
Wyréwnywanie lub podnoszenie dna wykopu poprzezsppgwvanie miejscowym
gruntem jest niedopuszczalne.

Gdyby miato miejsce zalanie dna wykopu wodami pozdakniowymi lub
gruntowymi, naley przede wszystkim usgéwodk, a nastpnie zbadéczy nie
nasgpito naturalnej struktury gruntu w podie. Rozlizniong gorm warstwe gruntu
nalezy usuryé, zas¢épujac jg do poziomu posadowienia chudym betonem. Podczas
wykonywania wykopow w warunkach zimowych nglehront podtaze gruntowe od
przemarzania.

Sposbb pielgnacii i uktadania betonu nalewykona zgodnie z warunkami
technicznymi odbioru dla robo6t fundamentowych.
Zaprojektowanaelbetowe tawy wylewane na budowie z betonu B-20.

3.3Sciany ostonowe
Sciany ostonowe zaprojektowano z ptyty warstwowsjlzeniem poliuretanowym
grub. 15 cm (montowane w uktadzie poziomym) do@eplweta mineralr na
systemowym ruszcie z profili stalowych grub. 15 €r2x ptyta gipsowo-kartonowa.
3.4.Scianki dziatowe

Sciany dzialowe z plyty gipsowo-kartonowej na systergm ruszcie z profili
stalowych z izolagj z wetny mineralnej grub. 10 cm .



3.5. Konstrukcja ram nosnych i ram skrajnych

Stupy ram nénych projektuje si z ksztattownika walcowanego HEA200 , natomiast
rygle ram nénych z ksztattownika IPE270 (stal S355¢hemat statyczny: sztywna rama,
przegubowo zamocowana w fundamencie .

Elementy wysytkowe scalagsha budowie poprzez pmizenia doczotowe nauby M20 i
M16 klasy 10.9. Moment do&cenia odpowiednio — 0,60 i 0,35 kNm (lekkie olinie).

Ramy naéne hczy st z fundamentem za pomwpd srub fundamentowych M20 ze
stali S235. Pomgdzy stop stupa stalowego a gpfundamentu nalsg wykona podlewle
betonowy drobnoziarnist grubgci okoto 3 cm.

Stupki ramy szczytowej zaprojektowano z ksztahikéw HEA 140,
natomiast écieznice okienne i drzwiowe z ceownikatggo na zimno C100x60x5 (S235)

3.6 Skzenia i tezniki .

Stabilng¢ hali zapewniaj stzenia pionowe stupOw, i &tenia potaciowe.
Stezenia potaciowe zaprojektowano zetar @16 (dwigary gtdbwne) , a pionowe stupow z
preta @20(stupy gtéwne) ze stali S235 wykratowane r@apinane naktkami rzymskimi
rurowymi).

3.7 Zabezpieczenie antykorozyjne.
Zabezpieczenie antykorozyjne eelmentéw stalowyciinkowanie ogniowe.

3.8 Dach.

Ptatwiowy, ptatwie z Z 150x53/48x2 (stal S350, estiat 1 przstowy).

3.9 Techniczne warunki wykonania

Konstrukcja stalowa odpowiada ,2” klasie wg PN-8769008 oraz PN-B-
06200:2002r. Pgtzenia spawane (pierwszedne) powinny odpowiadakl. ,B” wg PN-EN-
5817. Zakres kontroli pgézen spawanych powinien odpowiadaymaganiom zawartym w
tablicy 19 wg PN-B-06200:2002r. jak dla konstrukdasy 2.

Elementy konstrukcji nimej hali powinny posiada swiadectwa jakéci o zgodnéci
wykonania wydane przez dostawzgodnie z wymaganiami PN-EN-45014. Wszskie
elementy konstrukcji stalowej powinny dywykonane z materialu posiadeggo atest
hutniczy wg PN-EN-10204.

Odstepstwa od zaten niniejszego projektu budowlanego konstrukcji stadpwinny by
uzgadniane z autorami niniejszego opracowania.

3.10 Warunki montazu.
Konstrukcg nalezy montowa przy udzialesrodkow, ktére zapewnigjosiagniecie

projektowanej wytrzymakei i statecznéci ukladu geometrycznego i wymiarOw oraz
mozliwosci uzytkowania konstrukcji z tynze stateczng konstrukcji i jej czsci powinna



by¢ zapewniona w kalej fazie transportu i monta, miedzy innymi za pomagskzen
statych lub montaowych.
Podczas montal w szczegolni powinien by przestrzegany pkt. 7 normy PN-B-06200
.Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonanalbioru. Wymagania podstawowe”.
Polczenia stupow z ryglami przy pomogmgub wysokiej wytrzymatéci nalery wykona wg
~Wytycznych projektowania, wykonania i odbioru do&avych poiczen elementow
konstrukcji stalowych spganychsrubami o wysokiej wytrzymakei.

Montaz konstrukcji stalowej rozpogé po uzyskaniu stanu ,,zerowego”.

3.11 Literatura i zbiér norm.

* Krzyspiak T.: Konstrukcje stalowe hal .Arkady. Warszal@a6.

« tubinski M., Filipowicz A.,Zo6ttowski W.: Konstrukcje metalowe cz.1
Arkady . Warszawa 2000.

« Zmuda J.: Podstawy projektowania konstrukcji metgiciw Arkady. Warszawa 1997

* PN-90/PN-03200 Konstrukcje stalowe obliczenia stabg i projektowanie.

* PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunjkenania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

*  PN-82/B-02000 Obagrenia budowli. Zasady ustalania wado

* PN-82/B-02001 Obagrenia budowli. Obaizenia state.

* PN-80/B-02010/Az1 Obgtrenia w obliczeniach statycznych. Of@niasniegiem.

* PN-80/B-02011/Az1 Obgtrenia w obliczeniach statycznych. Odgenia wiatrem.

* PN-82/B-02003 Obagrenia budowli. Obaizenia zmienne technologiczne.

* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i sprzone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

UWAGA!
Wszystkie prace budowlano-montaowe wykonywa zgodnie z przepisami bhp i p.p2.,
sztuka budowlana oraz PN.

Projektowat ..................... .l
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4. Forma architektoniczna i funkcja budynku
Projektowany budynekdzie miat forng prostopadtécianu z dachem dwuspadowym o
pochyleniu 108.Pokrycie dachu — ptyta warstwowa z rdzeniem petanowym grub. 10 cm.
Sciany zewgtrzne z ptyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowgrab. 15 cm w ukfadzie
poziomym.
4.1.Instalacje
Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego projektwiu@ahego.

4.2.1zolacje

Wg przekroju.

4.3. Tynki
Wewretrzne: gipsowo- kartonowe na ruszcie stalowym.
4.4. Malowanie

Malowaniescian farbami lateksowymi lub akrylowymi.

4.5. Powtoki antykorozyjne

Elementy stalowe — ocynkowane ogniowo.
4.6. Obrébki blacharskie

Z blachy aluminiowej, rynny i rury spustowe z PCV.
5. Zabezpieczenie przeciwp@arowe.

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego projektwia@ahego.

6. Opis technologiczny

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego projektwiaahego.

7. Wptyw budynku na srodowisko i sasiednie otoczenie.

Oddziatywanie na powierzchn¢ ziemi (odpady)
W trakcie funkcjonowania budynku sali wiejskiej migla powstawaty odpady.



Oddziatywanie na wody

Generalnie dziatalrio sali wiejskiej nie bdzie powodowata ugkliwosci
bezpdredniej dla wéd powierzchniowych i podziemnych. Btajice na terenie salcieki
bytowo-gospodarcze ¢tdag wprowadzane do bezodptywowego zbiornika na nidozgis
ciekte i wywazone do oczyszczaldciekow.

Oddziatywanie na atmosfeg

W trakcie uytkowania sali wiejskiej nie przewidujegsemisji do atmosfery szkodliwych
substancji.

Hatas .

Ucigzliwo$¢ hatasow projektowanej sali wiejskiej disrodowiska ledzie mana
okresli¢ po jej uruchomieniu na podstawie pomiaréw. W sadiplanuje si dziatalngci w
porze nocnej. Zastosowane adzenia i zastosowane przegrody budowlane gwargritj
poziom hatasu niecllzie przekraczat dopuszczalnych norm.

Oddziatywanie na ludzi, r&gliny, zwierzeta

Projektowany budynek sali wiejskiej niedzie emitowd zanieczyszcaedo
atmosfery , a tym samym niedzie wywoltywa negatywnego wptywu na ludzi,doy i
zwierzta. Scieki bytowo — gospodarczedy odprowadzane do bezodptywowego zbiornika
na nieczystéci ciekte. Sala niedalzie wytwarzataciekdw technologicznych.

Odpady bytowo-gospodarczedy zbierane w pojemnikach i wywone przez Zaktad
Komunalny. Stacja niecblzie wytwarzata odpaddw technologicznych wymaayagh
sktadowania.

Oddziatywanie na klimat i krajobraz

Budynek nie bdzie emitowat do otoczenia hadmiernychidiociepta ani pary wodnej
czyli nie kzdzie miat wptywu na okoliczny klimat. Budynek saliejskiej kedzie nawjzywat
do otoczenia, ktore zabudowane jest budynkaedniej wysokéci.

Sytuacje awaryjne

W projektowanym budynku sali wiejskiej nie ma tealogii, ktére mog powodowa
nadzwyczajne zag#enie dlasrodowiska. Zagrzenie takie mge wystpi¢ w czasie pgaru.

W fazie likwidaciji
W fazie likwidacji budynku stacji nie wygtia istotne dla ochronyrodowiska

uciazliwosci.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgidem technicznym,
ekonomicznym isrodowiskowym, odnawialnychzrodet energii, takich jak: energia
geotermalna, energia promieniowania stonecznego, engia wiatru, a takze mazliwosci



zastosowania skojarzonej produkcji energii elektryenej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w eneggiv postaci bezpéredniego lub
blokowego ogrzewania.

Inwestor nie przewiduje wykorzystania odnawialnyofdet energii (takie instalacjg s
bardzo drogie w zakupie i ich zastosowanie w/w paziku bytoby nieekonomiczne).

8. Charakterystyka energetyczna obiektu

Wiasciwosci cieplne przegréd zewtrznych i wewrtrznych:

- Sciana zewantrzna: ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowymnbg 15 cm + 15 cm
wetna mineralna na ruszcie stalowym + 2x piyta giaston — U = 0,15 W/m2 K,

- dach — ptyta warstowa z rdzeniem poliuretanowyabgl0 cm + 15 cm welna mineralna na
ruszcie stalowym + 2x ptyta gips. karton - U = OY¥7m?2 K,

- posadzka na gruncie — posadzka PVC -1,3 cm, pgjbeetowa — 10 cm, izolacja przeciw
wilgociowa, styropian EPS 200 — 10 cm, przeciw atligwa, podktad betonowy — 10 cm,
zag:szczona pospétka— 10 cm - U = 0,3 W/m2 K

Zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 ligtmla 2008 r.w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynkakalu mieszkalnego lub ¢gci budynku
stanowjcej samodzielip catai¢ techniczno-aytkowa oraz sposobu spaidzania i wzorow
swiadectw ich charakterystyki energetycznej(Dz. Wnm 13 listopada 2008 r.) wyliczone
zapotrzebowanie na eneggiierwotry EP = 355,1 kWh/(f10k) a na energikoacowa EK =
250,2 kWh/(nirok).

Projektowat ......................ls

Sprawdzit...........ocoiiiiiiin .
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9. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budynek sali wiejskiej
Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w nueysasci Gorecko na dz. nr
261
2. Nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Zwierzyn ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zuar
3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta:
mgr. inz. Jacek Kramer

ul. Wjazdowa 8b/3
64-Miedzychdd Drezdenko
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Cze$¢ opisowa

1) zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlaoegp kolejnéé realizacji
poszczegolnych obiektow;

-wykonanie wykopéw fundamentowych, aémie zbrojenia i wylanie
fundamentow,

- monta konstrukcji stalowej z pokryciem i obudgwcian.

- mont& stolarki otworowej

- wykonanie posadzek betonowych, tarasow, utwaidzenenu
2) wykaz istniejcych obiektow budowlanych;

- budynek remizy steackiej

- 3) wskazanie elementow zagospodarowania dziakkierenu, ktdre mag
stwarz& zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi;

- brak.

4) wskazanie dotygze przewidywanych zagten wystpujacych podczas
realizacji robot budowlanych, oldlajace skat i rodzaje zagrien oraz miejsce |
czas ich wysipienia;

- prace na wysokmi przy montau konstrukcji stalowej i obudowy budynku.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instrikaracownikow przed
przysgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpigch;

- roboty budowlane przeprowadzi firma budowlanastrukta: przed
przysgpieniem do realizacji robot przeprowadzi kierowhikdowy.

6) wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiggggh
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrenia zdrowia lub w ichgsiedztwie, w tym zapewnigych
bezpieczn i sprawry komunikacg, umazliwiajaca szyblky ewakuag na wypadek
pozaru, awarii i innych zagen:

1. Przy wykonywaniu rob6t budowlano-moimavych, przy obstudze i konserwacji
zmechanizowanego spta budowlanego oraz na placach sktadowych mateviato
budowlanych na terenie budowy aeoby¢ zatrudniony wydcznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane g@dnymi przepisami dla danego stanowiska,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu deslokej pracy.

2. Brygadzista ma obowzek organizowania, przygotowania i kierowania pnaidarygady
danej specjalnei w sposbéb zabezpieczay przed wypadkiem, zgodnie z obawiljgcymi
przepisami bezpiecastwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przpzetazonego.
3. Brygadzista mie kierowd tylko jedrg brygad.

4. Wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlangcnagdzie silnikowym wymaga
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posiadania uprawnikewydanych przez wigiwg komisg kwalifikacyjna.

5. Operatorowi nie wolno opusze&zstanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub
urzadzenia budowlanego.

6. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzemsiszyny lub urgdzenia nalgy je
niezwlocznie zatrzyméai wytagczy¢ doptyw energii zerodia zasilania.

7. Roboty budowlano montawe lub rozbiérkowe powinny Byprowadzone w sposéb
bezpieczny, okidony w projekcie organizacji robét.

8. Przy wykonywaniu rob6t na wysada 1m, stanowiska pracy oraz pr&ea naley
zabezpieczabariey sktadajca sie z deski krawznikowej o wysokéci 0,15m i pogczy
ochronnej umieszczonej na wysékol,1m. Wolrn przestrzé pomicdzy desk
krawegznikows a poecza nalezy wypetnic czesciowo lub catkowicie w sposob
zabezpieczagy pracownikow przed upadkiem z wyseégkb

9. Przejcia i strefy niebezpiecznéwietla st i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

10. Streg niebezpieczpogradza sii oznakowuje w sposéb unietiiwviajacy dostp
osobom postronnym. PrZeja, przejazdy i stanowiska pracy w strefie nielezmej
zabezpiecza sidaszkami ochronnymi.

11. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek, usytame nad poziomem terenu pawy 1l
m, zabezpieczagsbalustrad.

12. Stosowaniérodkéw ochrony indywidualnej, w szczegddootakich jak szelki
bezpieczastwa, jest dopuszczalne, gdy nie mazhiwosci stosowanidgrodkdéw ochrony
zbiorowej.

13. Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajsoh w zakresie bezpiecistwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacidowy.

14. Bezpéredni nadzor nad bezpiedstwem i higien pracy na stanowiskach pracy
sprawug odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlastgsownie do zakresu
obowigzkow.

Opracowat.

13



10.0SWIADCZENIE

Oswiadczam ze projekt budowlany zamienny budynku sali wiejslieaz z
niezledng infrastruktug techniczi zostat sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Gmina Zwierzyn ul. Wojska Polskiego 8;%2 Zwierzyn

1. Projektant - architektura

2. Sprawdzajcy - architektura

3. Projektant — konstrukcja

4 Sprawdzajcy - konstrukcja
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JZBA ARCHITEKTOW

R R I i D ) S 1 O I O S oy i

WIELKOPOLSKA OKREGOW-A 1Z8BA- ARCHITEKTOW

L.z, 7T130/WOIA-OKKAV2005 Poznal, dnis 6 predais 2005 mim
ur sprawaied OKK/ UgB /13/2005

DECYZJA

Na podstawie art. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks posigpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 gﬁnhlﬂﬂﬂr.cmqkdlmﬂnwwhncbiﬁﬁw,hﬂgummmm
urbanistéw(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zmianami) oraz na podstawie arl. 12 ust. I pkt ! i ust. 2,
art. 13 ust.] pkt | i art14 ust. | pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami),

stwierdza, Ze

magister iniymier architekt

Jacek Kramer
posiada odpowiednie wykszéalcenie techmiczne oraz praktyke zawodowy
i nudaje si¢
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainodei architektonicznej do projektowania bez ograniczes

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od ninicjsucj decyzii przystuguje odwolanic do Krajowej Komisji Kvalifikacyjnej za posrednictwem Oksggowej Komisji
Kwalifikacyjrej Wielkopolskiej Okrggowej Izby ArchilekiSw, w torminie 14 dni od daly olrzymania niniejszej decyzji.

Przewodniczacy Komisji
oy - & .
i ’.’ eftel -
Andrzey J. Nowak
architekt

strona i 22
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

LUBUSKA OKREGOWAIZBA ARCHITEKTOW

LUBUSKA OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

.

dnia 08.12.2006 .
isygnatura akt: LOIA/22/2006/GW

-

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt1iust 2, art 13ust 1 pkt1iart 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. - Prawe
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201; dalsze zmiany: Dz. U. 22004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 82,
poz. 881, Nr 93, poz 888 i Nr 86, poz. 959 oraz z 2005 1. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 13521 1364 i Nr 168, poz
1419), art. 11§24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow (Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 . Nr 23, poz. 221 iNr 153, poz. 1271 i Nr 240,
poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz 2 2005 r. Nr 150, poz.
1247)), oraz art 104 i 107 § 1 i 4 ustawy Z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071; dalsze zmiany. Dz. U. z 2001 1. Nr 48, poz. 508, z 2002 r. Nr 113, poz.
0984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, 22003 r. Nr 130, poz 1188, Z 2004 1. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr

64, poz. 565 Nr 78, poz. €82) e B

stwierdza sie, Zze
Pani
mgr inz. arch. Joanna Elzbieta Pawlowska

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowsg
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zzadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

.
0d decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowe]j Komisji Kwalifikacyjnej izby Architekiow.

Odwolanie wnasi sie za poSredniciwem organu, ktéry wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyine]
Lubuskiej Okregowej 1zby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy: Leon Szapowalow
Sekretarz: Wojciech Lamprecht
Czionek: Bogdan Rogéz

Czionek: Andrzej £acki

Czlonek: Malgorzata Klosowska

Otrzymuja;

1. Strona (wnicskodawea):
Joanna Pawtowska

Ul. Podgérna 83

66-530 Drezdenko

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanega - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
3. okregowa rada 1zby Architektow. )

d.aa

66-400 Gorzéw Wlkp,, ul. Jagicllosczyka 8, pok. 431. Tel.: (0-95) 721 55 23. E-mail: |ubuska@izbaarchitcktow.pl bttp//www.lubuska jarp.pl
Delcgatura: 65-057 Zielona Gora, ul. Podgbraa 7, pok. 334, Tel.:(0-68) 327 95 51, E-mail: loiazgora@wp.pl
NIP: 525-22-28-219 Regon: 0174 66_395—(!0175 Konto: PKO BP SA 1 O/Ziclona Géra Nr 38 10205402 0000 0302 0021 2241

I

-
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KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBUSKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

w Gorzowie Wikp.
ul. K. Wielkiego 10, 66-400 GORZOW WLKP.

tel. 095/ 720 15 38, fax 085/ 720 15 37 Gorzéw Wlkp. dnia 25.11.2004 1.
sygn. akt. LUKG-OKK/ UPR/ 7131 / D-26/ 2004

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1. art. 14 ust. 1 pkt.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016z pdzn. zm.) oraz § 9 ust, 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 8 poz. 38 z pdZn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm. )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Andrzejowi Francuzikowi
inzynierowi
urodzonemu dnia 05.08.1970 r. w Drezdenku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG /0026 / POOK /04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci
konstrukeyjno - budowlanej
Szczegolowy zakres uprawnien okre§lony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
WIkp. na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala nr 3 z dnia 25.11.2004 r., stwierdzita, ze Pan Andrzej Francuzik posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem JAl
Gorzowie Wikp. w terminie czternastu dni od dnig’ jﬁﬁ'd

s
o/
rej-Komisji Kwalifikacyjnej

Jlorz w . P
/(, KWA‘F!K%CY w Gor; wiem\zﬂ

' magrinz, Marek Puchalski

Sklad orzekajacy O

ntoni Przybylski Jozef

Otrzymuja;

1 Pan Andrzej Francuzik, ul. Niegostawska 15; 66-530 Drezdenko

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42 ; 00-926 Warszawa
4. aa
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane w zwiazku

z § 4 ust. 2 rozporzadzeniem MGPiB Pan Andrzej Francuzik jest upowainiony w

specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust. 3a pkt 11 ust. 3b pkt 1rozporzadzenia MGPiB z

dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,-
niniejsze uprawnienia budowlane, uprawniaja rowniez do projektowania:

a)
b)
c)
d)

€)
f)

2)
h)

i)

drog wewngtrznych

drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu
przepisow w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na
terenie lotnisk,

drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i
postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

rozbidrek obiektoéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c),

budowy, przebudowy 1 remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow, estakad i
ktadek o rozpigtosci przeset do 20 m,

budowy mostéw skiadanych wedtug stosownych instrukeji,

budowy rusztowan i ktadek roboczych,

rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych
uwzglednienia wpltywow eksploatacji gorniczej.

Zgodnie z § 2 powotanego w niniejszej decyzji rozporzadzenia uprawnienia te nie

obejmujg dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

-urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu
0s6b w celach turystyczno-sportowych.
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KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBUSKIEJ OKREGOWEJ

1Z8Y INZYNIERGW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp

ul. K. Wisikiego 10, 86-400 GORZOW WLKP.
tel. 095/ 720 15 38, fax 095/ 720 15 37

Gorzow Wlkp. dnia 25.11.2004 r.
sygn. akt. LUKG-OKK/ UPR/ 7131 / D-25/ 2004

b DECYZJA

Wa podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 uslawy 2z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiow. inZzynierow
budownictwa oraz urbanistow (D=, U. = 2001 . nr 5 poz. 42 = pécn. cm ) i art. 12 ust. 3. art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (iekst jednolity: Dz. U, = 2003r. nr 207 poz. 20162 péin. zm,) oraz § 9 ust. |
torporzadzenia Ministra Gospodarki Przuslrzcnncj i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (D= U, = 1995 r. nr 8 poz. 38 = pdin. =m.) oraz art. 104 Kodeksu posigpowania
administracyinego ( Dz. U. % 2000 r. Nr 98, poz lO'll z poin, zm. )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marianowi Markowi Susnilo
inzynierowi
urodzonemu dnia 01.08.1969 r. w Drezdenku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyiny LUKG / 0025/ POOK / 04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej
Szczegolowy zakres uprawnien okreslony jest na odwrocie niniejszej decyzii.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
Wlkp. na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifitkacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg nr 3 z dnia 25.11.2004 r., stwierdzila, ze Pan Marian Marek Susnilo posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskamia uprawniefi
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwailﬁkacyjnej Polskiej lzby inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem, wLUbUSle_] ‘@J(I‘QEOWCJ Izby InZzynierow Budownictwa w

5

Gorzowie Wlkp. w terminie cziernastu dni od dpé Jéj dm@czctma

Kamisii Kwalifikaexppsbriczacy
' LUBUSKIE S DKREGOWE. KOMISJL
KWALlFMa%mwﬁg;gwle Wikp.

mar inz, Murek f’ .“_‘?}.‘.‘?.’Sk'

Otrzymuia:

1.} Pan Marian Marek Susnilo. ul. Reja 2 : 66-330 Drezdenko

2. Okrggowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego. ul. Krucza 38/42 : 00-926 Warszawa
4. afa



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 11 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane w zwiazku

z § 4 ust. 2 rozporzadzeniem MGPiB Pan Marian Marek Susnilo jest upowazniony w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiagzku z ust. 3a pkt 1 1 ust. 3b pkt 1rozporzadzenia MGPiB z

dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,-
niniejsze uprawnienia budowlane, uprawniajg réwniez do projektowania:

a)
b)
c)
d)

e)
)
g)
h)
i)

drog wewnetrznych

drog dojazdowych (D), drog lokalnyeh (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu
przepisow w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie,

drég nie przeznaczonych do ruchu naziemmnego i postoju statkéw powietrznych na
terenie lotnisk,

drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i
postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

rozbidrek obiektow budowlanych, o ktorych mowa w lit. a)-c),

budowy, przebudowy i remontu jednoprzgstowych mostow, wiaduktow, estakad i
ktadek o rozpigtosei przeset do 20 m,

budowy mostow sktadanych wedtug stosownych instrukeji,

budowy rusztowan i ktadek roboczych,

rozbiérek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. f}-h) niewymagajacych
uwzglednienia wplywow eksploatacji gorniczej.

Zgodnie z § 2 powolanego w niniejszej decyzji rozporzadzenia uprawnienia te nie

obejmuja dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

-urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych shuzgeych do publicznego przewozu
0s6b w celach turystyczno-sportowych.
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wietkopoiska Okregowa Rada Izby Arcnftek;téw AP zaswiadcza, Ze:

mgr ink. arch. Jacek Kramer
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnlenia samodzietnych furkei technicznych w budownictwi
w specialnosd architektoniczne | w zakresie posiadanych uprawnied nr OKK/UpB/13/2005,

jest wpisany na liste czionkdw Wielkopolskie] Okregowe] 1zby Architekiow RP
pod numerem: WP-0554. '

Crtonek czynny od: 01-03-2006 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadcrenla: 16-07-2012 r. Pozrran.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architekttw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WwWP-0554-3FDY-761B-BFFY-AEF2

Dene zawirte w anieisTym zadwiadczeniu mezna sprawdsié podajac ar waryfikacyjny
raswindorenta w publiczayrn serwisie internetawym Izby Architektow! weww. izbaarchitektow.ol
1 kontaktioiac sie bezposrednio ¥ wiadehyn Okregowa lzbe Architeladw RE. ‘
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL =
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Kramer

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr OKK/UpB/13/2005,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektow RP

pod numerem: WP-0554.

Cztonek czynny od: 01-03-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-07-2012 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2012r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0554-3FDY-761B-BFFY-AEF2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa I1zba Architektéw RP.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzow WIikp.
tel. 95720 1538 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@lbs.piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 11 czerwca 2012 r.

ZASWIADCZENIE

PanPani - Andrzej Francuzik

miejsce zamieszkania: ul.Niegostawska 2A, Niegostaw;
66-530 Drezdenko

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: LBSIBOIZOT3IO4

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 lipca 2012 r. do 30 czerweca 2013 r.

B oD
ey
myring: Jozef Krzyzanowski
pieczec i podpis przewodniczacego LOIIB)
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

{ ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw WIikp.
tel. 95720 1538 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@Ibs.piib.org.p!

NV7

4

Gorzdéw Wikp., 10 wrzeénia 2012 r.

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Marian Susnito

ul.Reja 2
66-530 Drezdenko

miejsce zamieszkania:

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: LBS/BO/2147/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 pazdziernika 2012 r. do 30 wrze$nia 2013 r.

-

PRZEWODNICZACY ~

OKREGOWEJ RADY /¢

<4 Lubuskiej Okfegowej lzby Inzynieréw Budowhictwo
o Ve e b

L L

/(pieczec i podpis przewodniczgcego LOIIB)

T Angr-ings Jozef Kravzanowski-
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