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1.SPIS RYSUNKOW:

SIATKA SLUPOW

RZUT FUNDAMENTOW

STOPA FUNDAMENTOWA F1
STOPA FUNDAMENTOWA F2
STOPA FUNDAMENTOWA F3

t AWA FUNDAMENTOWA 50X50
t AWA FUNDAMENTOWA 30X50
StUP S1

. StUP S1b

10.StUP Sla

11.StUP S3b

12.StUP S3a

13.StUP S2

14.StUP S2b

15.StUP S2c

16.StUP S2a

17.StUP S3

18.StUP S4

19.StUP S5

20.SCHEMAT MONTAZOWY SCIAN
21 RYGLE SCIENNE RS1 | RS2
22.StUPKI SO1 | SB1
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23 RYGLE SCIENNE RS3 | RS4

24 RYGLE SCIENNE RS5 | RS6
25STEZENIA SCIAN

26 RAMY GLOWNE

27 RAMY SZCZYTOWE

28 RAMA W OSl 4

29 RZUT KONSTRUKCJI DACHU
30RYGLE R1iRla

31RYGLE R2 i R2a

32RYGLE R3a i R3b

33RYGLE R3

34RYGLE R4

35RYGLE R5

36.RYGLE R6 i R6a

37 TEZNIKI DACHOWE

38.STEZENIA DACHOWE

39.STEZENIA DACHOWE- ZESTAWIENIE STALI
40SZCZEGOL SEZENIA PROWADNICY
41 ELEMENTY RYGLI DACHOWYCH
42 PLATWIE DACHOWE

43 ELEMENTY PROWADNICY W OSI 4

1. WSTEP

Niniejszy projekt wykonawczy dotyczy konstrukgtalowe] wraz z
posadowieniem budynku sali wiejskiej zlokalizowamegv miejscowdci
Gorecko na dziatce nr 261.

1. OPIS TECHNICZNY
3.1 Dane ogdlne:

Rodzaj obiektu:

|. Stalowa konstrukcja budynku:

- dach: ptyta warstwowa dachowa -15 cm,
- §ciany: ptyta warstwowacienna— 15 cm,

- rozpktos¢ w osiach stupéw — 12,02 m,
- dtugas¢ w osiach stupéw — 20,95m,

- wysokas¢ stupoéw — ~3,35 m,

- rozstaw ustrojéw nimych — 3,02 m.



3.2 Konstrukcja ram nosnych i ram skrajnych

Stupy ram nénych projektuje si z ksztattownika walcowanego HEA200
, hatomiast rygle ram goych z ksztattownika IPE270 (stal S35%chemat
statyczny: sztywna rama, przegubowo zamocowana wridamencie .
Elementy wysytkowe scalae¢sna budowie poprzez pmizenia doczotowe na
sruby M20 i M16 klasy 10.9. Moment dakenia odpowiednio 0,60 i 0,35
kKNm (lekkie oliwienie).

Ramy na@ne hczy st z fundamentem za pompd srub fundamentowych
M20 ze stali S235. Pogdzy stop stupa stalowego a gdofundamentu naley
wykona: podlewle betonovg drobnoziarnist grubagci okoto 3 cm.

Stupki ramy szczytowej zaprojektowano z ksztahikow HEA

140, natomiast @ieznice okienne i drzwiowe z ceownikagtggo na zimno
C100x60x5 (S235)

3.3 Stzenia i tezniki.

Stabilng¢ hali zapewniaj stezenia pionowe stupow, i gtenia potaciowe.
Stezenia potaciowe zaprojektowano zefar 316 (dwigary gtdwne) a pionowe
stupdw z peta D20(stupy gtébwne)ze stali S235 wykratowane nfapinane
nakretkami rzymskimi rurowymi).

3.4 Zabezpieczenie antykorozyjne.

Podstawowym sposobem zabezpieczenia antykorozykmugsirukcji jest
cynkowanie ogniowe. Dopuszcza sowniez nalowanie konstrukcji. W takim
przypadku elementy stalowe oéegi¢ do S.a. 2.5 wg PN-ISO-8501 poprzez
piaskowanie lubsrutowanie, a nagpnie zabezpieczyantykorozyjnie poprzez
malowanie: 2x fardp podkiadowy i 2xfarly nawierzchniow. Grubag¢ powtoki
min. 16Qum. O wyborze zabezpieczenia antykorozyjnego deeyahyestor.

3.5 Dach.

Platwiowy, ptatwie Z 150 x53/48x2 (stal S350, exwiat 1 przstowy).



3.6 Posadowienie obiektu.

Na dzialce nr 261 pod warsjwirodzajma gr. okoto 25cm znajdgjsSie
piaski drobnesredniozagszczone Posadowienie obiektu zaliczono do
pierwszej kategorii geotechniczne,.

Po wykonaniu wykopow kierownik budowy potwierdzaisem do
dziennika budowy zgodsé warunkéw gruntowych z przgymi w
projekcie. W przypadku natrafienia na grunty nasypdub nienéne
nalezy powiadomé projektanta.

3.7. Fundamenty

Posadowienie  budynku przwp na stopach i ‘tawach
fundamentowych, zelbetowych wylewanych na mokro z betonu
zwirowego. Wykopy pod fundamenty wykonygvaéak, aby nie naspito
naruszenie naturalnej struktury gruntu peni spodu fundamentu.
Wyréwnywanie lub podnoszenie dna wykopu poprzez sppgwanie
miejscowym gruntem jest niedopuszczalne.

Gdyby mialo miejsce zalanie dna wykopu wodami
powierzchniowymi lub gruntowymi, natg przede wszystkim usgé
wode, a nastpnie zbadé czy nie nagpito naturalnej struktury gruntu w
podiazu. Rozliniong goérrmg warstwe gruntu naley usuryé, zas¢épujac ja
do poziomu posadowienia chudym betonem. Podczasonyykania
wykopow w warunkach zimowych nale chront podiaze gruntowe od
przemarzania.

Sposob pielgnacji i uktadania betonu nale wykona& zgodnie z
warunkami technicznymi odbioru dla robét fundamentch.

Stopy i fawy fundamentowe zaprojektowano z betor20Bzbrojone stal

A-lll — zbrojenie gtéwne, i A-0 — strzemiona. Izoja przeciwwilgociowa
2xAbizol R+P. Pod fundamentami wykangodiaze z betonu B-10,
grubasci 10cm.

4. Techniczne warunki wykonania

Konstrukcja stalowa odpowiada ,2” klasie wg PN-87691008 oraz PN-B-
06200:2002r. Patzenia spawane (pierwszedne) powinny odpowiadakl.
.B” wg PN-EN-5817. Zakres kontroli pgtzen spawanych powinien
odpowiadé wymaganiom zawartym w tablicy 19 wg PN-B-0620020¢ak
dla konstrukcji klasy 2.



Elementy konstrukcji rimej hali powinny posiadaswiadectwa jakéci o
zgodndci wykonania wydane przez dostawzgodnie z wymaganiami PN-
EN-45014. Wszskie elementy konstrukcji stalowewpmy by wykonane z
materiatu posiadagego atest hutniczy wg PN-EN-10204.

Odstepstwa od zaten niniejszego projektu budowlanego konstrukciji
stalowej winny by uzgadniane z autorami niniejszego opracowania.

5.Warunki montazu.

Konstrukcg nalezy montowa& przy udziale srodkow, ktore zapewnigj
osigniccie projektowanej wytrzymadai i statecznéci uktadu geometrycznego
i wymiarow oraz maliwosci uzytkowania konstrukcji z tymze statecznidt
konstrukcji 1 jej czsci powinna by zapewniona w kalej fazie transportu i
montau, miedzy innymi za pomagstkzen statych lub montaowych.

Podczas monta w szczegolnei powinien by przestrzegany pkt. 7 normy
PN-B-06200 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunikonania i odbioru.
Wymagania podstawowe”.
Pokczenia stupow z ryglami przy pomoésub wysokiej wytrzymatéci nalery
wykona wg ,Wytycznych projektowania, wykonania i odbiodoczotowych
pofaczen elementdéw konstrukcji stalowych sgpanych srubami o wysokiej
wytrzymaitaci.

Montaz konstrukciji stalowej rozpogé po uzyskaniu stanu ,zerowego”.

UWAGA!
Wszystkie prace budowlano-montaowe wykonywa zgodnie z przepisami
bhp i p.poz., sztuka budowlana oraz PN.

Projektowat Sprawdzit



Sumaruczne zestawienie stali

Nr poz. Elementy wysytkowe Waga (kg)
Poz.1 Stupy 3339,58
Poz.2 Rygle dachowe 4864,18
Poz.3 Ptatwie dachowe 1438,59
Poz.4 S§zenia dachowe 190,63
Poz.5 Rygle drzwiowe i okienne 865,37
Poz.6 S¢zenia stupow 99,65
Poz. 7 Ezniki dachowe 156,30
RAZEM 10954,30

Elementy. zhczne:

1. Oryglowanie:

- Sruby M12x35 (8.8) — 184szt, z tbem gtowym na klucz imbus
- naketki M12(8.8)- 184szt

- podktadka do M12- 368szt

2. Skzeniascian:

- sSruby M20x50 (8.8) — 20szt

- naketki M20(8.8)- 20szt

- podktadka do M20-40 szt

- naketka rurowa M20 — 10szt

3. Mocowanie stupa HEA200:
-nakrtka M20(8.8) — 128szt
-podktadka do M20 — 64szt

4. Mocowanie stupa HEA140:
-nakrtka M16(8.8) — 16szt
-podktadka do M16 — 8szt

5. Mocowanie stupa Cz100x60x5:
-kotwa FBN12/50 — 12szt

6. Mocowanie stupa Rk 120x5:

- M12x110 HIT-V-F — szt. 16 #ywica HIT-RE 500
7. Laczenie stupow i rygli ram:

- Sruba M20x80 k. 10.9 - 96 szt.

- Nakretka M20 kl. 10.9. — 96 szt.

- Podktadka pod M20 HV — 192 szt.

- Sruba M16x65 kl. 10.9 — 64 szt.
- Nakretka M16 kl. 10.9 — 64 szt.
- Podktadka pod M16 HV — 128 szt.

- Sruba M16x55 kl. 10.9 — 16 szt.
- Nakretka M16 kl. 10.9 — 16 szt.
- Podktadka pod M16 HV — 32 szt.




- Sruba M16x50 kI. 8.8 — 16 szt.
- Nakretka M16 kl. 8.8 — 16 szt.
- Podktadka pod M16 — 16 szt.
8. Laczenie prowadnicy:

- Sruba M16x50 kI. 8.8 — 32 szt.
- Nakretka M16 kl. 8.8 — 32 szt.
- Podktadka pod M16 — 64 szt.

- Sruba M12x55 kl. 10.9 — 4 szt.

- Nakretka M12 kl. 10.9 — 4 szt.

- Podktadka pod M12 HV — 8 szt.
9. Laczenie tznikow dachowych:
- Sruba M16x40 kl. 5.8 — 24 szt.

- Nakretka M16 kl. 5.8 — 24 szt.

- Podktadka pod M16 — 24 szt.

10. Laczenie sézen dachowych:
- Sruba M16x45 KI. 5.8 — 56 szt.
- Nakretka M16 kl. 5.8 — 56 szt.
- Podktadka pod M16 — 56 szt.

- Sruba M12x40 kl. 5.8 — 8 szt.

- Nakretka M12 kl. 5.8 — 8 szt.

- Podktadka pod M12 — 8 szt.

- naketka rurowa rzymska M16 — 28 szt.
- naketka rurowa rzymska M12 — 4 szt.
11. kaczenie ptatwi dachowych:

- Sruba M16x35 kI. 5.8 — 456 szt.

- Nakretka M16 kl. 5.8 — 456 szt.

- Podktadka pod M16 — 456 szt.

12. kaczenie stupbw szczytowych z ryglami:
- Sruba M20x50 kl. 5.8 — 4 szt.

- Nakretka M20 kl. 5.8 — 4 szt.

- Podktadka pod M20 — 4 szt.



