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1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z realizacją projektu: „Utworzenie skweru z bulodromem w Zwierzynie”.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Wymagania Ogólne dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z utworzeniem skweru z bulodromem 
w Zwierzynie. 

  
1.4.  Określenia podstawowe  
Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską normą PN - ISO 7607-1 - 
„Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 „Budownictwo - Terminy stosowane  
w umowach” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację  
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  
i utrwali na koszt własny. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

1) Dokumentację Projektową załączono do Dokumentów Przetargowych. 
Rysunki do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następujące Rysunki i Projekty Techniczne 
oraz uzyska akceptację Inspektora i innych kompetentnych władz, a także użytkowników i właścicieli: 

a) Projekt Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
b) Propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia 

należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania robót. 
Powyższa lista nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań wykonawcy w 
ramach Kontraktu. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt 
i przedłoży je nadzorowi do zatwierdzenia. 
Wszelkie koszty wynikające z konieczności wykonania prac projektowych należy ująć w cenach 
jednostkowych wykonania poszczególnych elementów robót. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót. 

Koszt zabezpieczenia Robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
Kontraktową poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robót. 

 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  

  4

ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami 
Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” w przypadku konieczności złożenia na 
odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia 
oraz ponieść wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako 
odpad).  
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

1. utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na:  

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 możliwością powstania pożaru. 

  
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a 
nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 
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Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas 
na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 
 
1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.9 Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Protokołu Odbioru Końcowego przez Inspektora. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien 
rozpocząć Roboty związane z utrzymaniem nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  i inne odnośne 
dokumenty. 
 
1.5.11 Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na 
swój koszt. (Takie zezwolenia w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na 
osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających przy 
przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 
Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien przedłożyć 
Inżynierowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie  
z Harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom 
wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział  
w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego 
obowiązków kontraktowych. 
Lista dostępnych pozwoleń i uzgodnień wykonania robót zawarta jest w Dokumentacji projektowej. 
 
1.5.12 Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami.  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy  
i budowy. 
 
1.5.13 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  
1.5.14. Tablice informacyjne i pamiątkowe. 
Wykonawca wykona i zamontuje tablicę informacyjną budowy zgodną z aktualnymi wymogami prawa 
budowlanego. Koszt tablicy ująć w cenie wykonania robót. 
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2. MATERIAŁY  

UWAGA:  

Wszelkie nazwy własne użyte w niniejszym opracowaniu należy traktować jako wskazanie 
parametrów jakościowych i należy je rozumieć jako takie lub równoważne. 

2.1 Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów  
przeznaczonych do Robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów i odpowiednie  świadectwa  badań  
laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie  oraz  próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i 
nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem.  

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót  
i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane  
w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora. 

 3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
zaakceptowanym przez Inspektora.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
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zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca zapewni stały dojazd do wszystkich posesji w trakcie wykonywania robót. 

5.2 Harmonogram robót 

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót w oparciu o wizję lokalną powinien uwzględnić 
następujące czynniki i warunki: 

 wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się w 
odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 

 należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę.  

 Przed przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację 
i ocenę stanu technicznego.  

Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

6.2. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez nadzór.  

6.3. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 
w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane nadzorowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, nadzór może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę nadzorowi. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu Odpowiedzialności za Usterki. 
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Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w 
porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
c) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
d) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w Robotach, 
e) uwagi i polecenia Inspektora, 

f) daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora, z podaniem powodu, 
g) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 
h) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót  
i) opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach, 

j) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

k) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
l) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

m) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
n) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Wszelkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektorra do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. powyżej następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie.  

 
(3) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robot przy tej inwestycji nie będzie prowadzony. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Procedury odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia nadzór winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 
Odbioru inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie  
z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
przez nadzór. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań 
określonych Kontraktem. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 

8.4. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. 

3) Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez nadzór zakończenia Robót i przekazania dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. 

4) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami  
i Specyfikacjami. 

5) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) protokoły odbiorów,  

b) protokoły rozruchu,  

c) instrukcje obsługi,  

d) inwentaryzacja geodezyjna,  

e) atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie 
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy 

f) sprawozdanie techniczne, 
 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wymagań ustalonych przez Inżyniera. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty wynikające z niniejszej ST w cenie wykonania robót. 
Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych płatności z tytułu organizacji placu i zaplecza 
Wykonawcy i Zamawiającego. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. 
 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy  
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 
placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą 
pozycją kosztorysową.  
Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując 
jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących i zużycie 
materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar 
robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż 
podany w Specyfikacjach Technicznych nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych Przedmiaru 
Robót i innych roszczeń Wykonawcy. 
 
9.2. Zaplecze Wykonawcy  
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż., wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp.  
 
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach dla Umów na Wykonanie Robót 
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca. 

 
9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.  

 

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację wykonawczą, geodezyjną 
powykonawczą inwestycji. Ponadto Wykonawca w ramach czynności odbiorowych przygotuje wszystkie 
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dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Powyższe koszty należy uwzględnić  
w cenach jednostkowych wykonania robót podanych przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. 

11. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy:  

a) dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające, 
b) ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót. 

 
Koszty należy uwzględnić w cenach jednostkowych wykonania robót podanych przez Wykonawcę  
w Przedmiarze Robót. 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo Budowlane (D.U. nr 89 z dn.25.08.1994 poz.414 wraz z późniejszymi 
zmianami. 

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 – Prawo Ochrony Środowiska (D.U. nr 62 poz.627) wraz z późniejszymi zmianami. 
3. Ustawa z dnia 27.04.2001 – O Odpadach (D.U. nr 62 poz.628) wraz z późniejszymi zmianami. 
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997  w sprawie ogólnych przepisów BHP. 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 20.09.2001 w sprawie  BHP  podczas eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
7. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Tom I Budownictwo Ogólne oraz inne 

obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 

8. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe,  
9. Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów . 
10. Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE  w zakresie przyjętym przez 

polskie prawodawstwo.  
11. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane użyte z specyfikacjach powinny być 

odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane lub europejskie lub międzynarodowe 
normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane występujące w powyższym zakresie są do zastosowania pod 
warunkiem uwzględnienia polskiego ustawodawstwa prawnego. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia 
„Utworzenie skweru z bulodromem w Zwierzynie”. 
 
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST.01.02 "Roboty drogowe” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących, 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników, dojść i nawierzchni utwardzonych . 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem następujących nawierzchni: 

-drogi wewnętrznej  
-chodnika          

 -bulodrom 
 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji zgodnie z  ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.4.2. Prace geodezyjne 
Wymagania ogólne zawiera  ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 

1.5. Informacje o terenie budowy 
Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST 00.00 Wymagania ogólne 
 
1.6. Niektóre określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporządzeniach 
wykonawczych, „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 
1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725. 
Ponadto: 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco i 
odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST 00.00 
RMI – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
krawężniki betonowe – prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczające chodniki dla pieszych od 
jezdni 
ława – betonowa warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie 
krawężnika na grunt 
opór – beton na zewnętrznej stronie krawężnika 
nawierzchnia żwirowa – nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa ścieralna 
jest wykonana z mieszanki wirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa 
ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
 
2. MATERIAŁY I WYROBY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne określa ST 00.00 
 
2.2. Właściwości materiałów 
2.2.1. Tłuczeń 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy BN-84/6774-02. 
 
2.2.2. Kostka brukowa betonowa gr. 8cm 
Kostka powinna odpowiadać wymogom określonym w normie BN-80/6775-03/1 
 
2.2.3. Płyta chodnikowa 50x50x7cm 
Powinna odpowiadać wymogom określonym w normie BN-80/6775-03/1 
 
2.2.4. cement portlandzki  
Cement powinien odpowiadać wymogom określonym w normie PN-88/B-30000 
 
2.2.5. piasek 
Piasek powinien odpowiadać wymogom określonym w normie PN-79/B-06711 
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2.3. Transport i składowanie materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 

2.3.1. Kruszywa i grunt 
Kruszywa i grunt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00 Wymagania ogólne. 
 
3.2. Sprzęt do robót 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiadającym pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym  
w projekcie organizacji Robót zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 spycharki, równiarki lub sprzęt rolniczy do spulchniania i profilowania gruntu 
 walce okołkowane, ogumione, statyczne i wibracyjne stalowe, zagęszczarki płytowe 
 ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych 
 samochody samowyładowcze i skrzyniowe 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST 00.00 
 
4.2. Środki transportu do robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 
z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

 samochody samowyładowcze i skrzyniowe 
 Spycharka gąsienicowa 74 kW(100KM) 
 Walec statyczny gładki  
 ubijaki  
 równiarka  
 ubijak spalinowy  
 piła do cięcia płytek  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania 
5.1.1. Podbudowy 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Podłoże pod nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejącej nawierzchni i z 
dostosowaniem do istniejących krawężników i istniejącej nawierzchni, powinno być oczyszczone ze 
wszelkich zanieczyszczeń, należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B/04481 i wytycznymi. Pomiary zagęszczenia gruntu są uwzględnione w Robotach ziemnych. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotność gruntu podłoża przy 
zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości. 
5.2. Wymagania szczegółowe 
5.2.1. Podsypki i podbudowy 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw podbudowy uszkodzonej wskutek 
prowadzonych robót. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu 
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osiągnięto grubość projektowanej warstwy. 
 
5.2.2. Nawierzchnie 
5.2.1 Nawierzchnia z polbruku i płyt chodnikowych 
 oczyszczenie, wyrównanie i zagęszczenie dna koryta  
 wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (piasek 0-2mm) gr. 10cm  
 wykonanie podbudowy żwirowej 6-16mm gr. 15cm 
 rozścielenie podsypki cem-piask gr.3-5 cm z jej zagęszczeniem  
 ułożenie nawierzchni z kostki betonowej z ubiciem ręcznym 
 ułożenie płyt chodnikowych z ubiciem ręcznym  
 wymiana popękanej kostki przy ubijaniu  
 sprawdzenie spadków poprzecznych i równości nawierzchni  
 wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem  
 
5.2.2 Nawierzchnia bulodromu 
 oczyszczenie, wyrównanie i zagęszczenie dna koryta  
 wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (piasek 0-2mm) gr. 15cm  
 wykonanie podbudowy żwirowej 6-16mm gr. 15cm 
 wykonanie warstwy tłuczniowej granitowej 0-6mm grubości 6cm 
 sprawdzenie spadków poprzecznych i równości nawierzchni  
 
5.2.3. Nasadzenia 
- nasadzenia typu tuja 100cm – 25 sztuk 
- nasadzenia niskie, wrzosy, trawy ozdobne, lawenda – 42szt. 
- nasadzenie świerk srebrny 5m – 1 szt. 
Ziemia urodzajna 
Do robót związanych z zakładaniem zieleni należy zastosować ziemię urodzajną. 
Ziemia urodzajna przygotowana lub dostarczona przez Wykonawcę i zgłoszona do zatwierdzenia przez 
Inżyniera kontraktu powinna posiadać następujące właściwości: 
a) brak kamieni większych niż fi 5 cm, zanieczyszczeń obcych oraz korzeni chwastów trwałych, 
b) struktura ziemi: budowa agregatowa, brak brył ziemi większych niż5 cm, 
c) optymalny skład granulometryczny: 
· frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%, 
· frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%, 
· frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%, 
d) zawartość fosforu: 40 – 80 mg/dm3, 
e) zawartość potasu: 125 – 200 mg/dm3, 
f) zawartość magnezu: 60 – 120 mg/ dm3, 
g) stopień wilgotności: ziemia świeża (chłodna w dotyku), 
h) obecność części organicznych: ≥ 2%, 
i) zawartość próchnicy dla ziemi do zaprawienia dołów: ≥ 2% 
j) odczyn pH: 
· dla trawników 5,5 – 6,5, 
· dla roślin liściastych 6,0 – 7,5, 
· dla roślin iglastych <5,5, 
k) zasolenie: <1 g KCL/dm3. 
Zakłada się, że ziemią urodzajną do zakładania powierzchni trawiastych oraz przygotowania terenu pod 
projektowane nasadzenia będzie humus zdjęty przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowany w pryzmach zgodnie z obowiązującymi normami jej magazynowania oraz 
doprowadzony do w/w właściwości lub zakupiona ziemia urodzajna. Ponadto ziemia urodzajna powinna 
spełniać standardy jakości ziemi określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 
2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002 nr 165poz. 1359). 
Wykonawca wykona na własny koszt badania w stacji chemiczno-rolniczej zdatności gleby ze zdjętej 
warstwy urodzajnej, pozyska zalecenia co do przywrócenia dla niej prawidłowości, do odbioru 
ostatecznego ma być wykonany program naprawczy gleby i wykonane jego zalecenia w terenie.  
W przypadkach wątpliwych Inżynier kontraktu może zlecić dodatkowe wykonanie badań w celu 
stwierdzenia czy ziemia urodzajna odpowiada wymaganym kryteriom na koszt Wykonawcy. 
 
Ziemia ogrodnicza 
Do zaprawienia dołów pod drzewa, krzewy i byliny należy użyć zakupionej ziemi ogrodniczej. 
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Zakupiona ziemia ogrodnicza powinna posiadać aktualne badania właściwości i przydatności do uprawy 
roślin. Powinna odpowiadać wymaganiom projektowanych gatunków roślin, posiadać właściwości 
umożliwiające ich prawidłowy rozwój, być wilgotna oraz wolna od kamieni i zanieczyszczeń obcych. Nie 
może być przerośnięta korzeniami i chwastami, zasolona lub zanieczyszczone chemicznie. Odczyn pH dla 
roślin liściastych powinna wynosić: 6,0 – 7,5, dla roślin iglastych: <5,5 
 
Materiały do ściółkowania 
Do ściółkowania gleby należy stosować zrębki uzyskane poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami 
drągowiny, gałęzi i karpiny z usunięcia zieleni lub zakupioną korę drzew iglastych. Materiał do 
ściółkowania powinien być przekompostowany przez okres minimum 9 miesięcy. 
 
Nawozy mineralne 
Zaleca się stosowanie gotowych mieszanek nawozów wieloskładnikowych zawierających azot, fosfor i 
potas. Dobór nawozów powinien być dokonany na podstawie badania ziemi urodzajnej w stacji 
chemiczno - rolniczej. Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem 
chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu -N.P.K.) i udziałem procentowym składników. Nawozy 
należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nawozy 
należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta. Nawożenie nawozami w formie pylistej, krystalicznej 
lub granulatu zakończyć 7 dni przed sadzeniem lub siewem. 
 
Materiał roślinny 
Dostarczony materiał roślinny powinien być zgodny z normą, właściwie oznaczony, tzn. musi mieć 
etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, polska, forma, wybór, wysokość pnia. Gatunki roślin 
muszą być dostosowane do warunków siedliskowych, wytrzymałe na mróz, odporne na działanie soli 
oraz zgodne z Dokumentacją Projektową. Materiał roślinny do nasadzeń powinien spełniać następujące 
wymagania: 
· przynajmniej 3 – krotnie szkółkowany, 
· wyprodukowany w pojemnikach lub wykopany z bryłą korzeniową zabezpieczoną jutą (w 
uzasadnionych 
przypadkach, np. udokumentowanego braku dostępności w szkółkach gatunku w pojemnikach lub z bryłą 
korzeniową, dopuszcza się zastosowanie sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym – tylko w 
przypadku sadzonek jednorocznych przeznaczonych do nasadzeń żywopłotowych), 
· zgodny z gatunkiem i odmianą, 
· prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany: pokroju, 
wysokości, szerokości i długości pędów oraz równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia, a także 
odpowiednich proporcji 
między pniem, koroną i bryłą korzeniową, 
· wyrównany pod względem wysokości, kształtów koron i obwodów pni, o prostych pniach, 
symetrycznych koronach i dobrze ukształtowanych bryłach korzeniowych, 
· w dobrej kondycji zdrowotnej, bez otarć kory i innych uszkodzeń mechanicznych, bez objawów 
będących 
skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki, z zabliźnionymi ranami, 
bez 
oznak chorób grzybowych i szkodników. 
Zaleca się aby materiał sadzeniowy, szczególnie gatunków drzew i krzewów iglastych, został poddany 
mikoryzacji. 
W przypadku nasadzeńgatunkami rodzimymi, o ile jest to możliwe, należy dążyć do wykorzystywania 
materiału 
roślinnego wyprodukowanego z lokalnych populacji gatunku. 
Wymagane parametry dla roślin do nasadzeń: 
· drzewa iglaste: 
– wysokość rośliny mierzona od powierzchni ziemi do pąka szczytowego: min. 0,5 m. 
· krzewy: 
– wiek 3-4 lata, 
– wysokość zależna od siły wzrostu danego gatunku i odmiany (minimalna wysokość krzewów w 
zależności od gatunku 30 – 60 cm), 
– ilość pędów szkieletowych – co najmniej 5 szt. (dla gatunków krzewów słabo krzewiących się 
dopuszcza się min. 2 silne pędy szkieletowe) z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami, 
– wielkość pojemnika – min. 2 l. 
Rośliny do nasadzeń powinny mieć następujące cechy: 
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· pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, 
· pąk szczytowy przewodnika u drzew powinien być wyraźnie uformowany, 
· przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
· pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
· przewodnik powinien być wyraźnie prosty, 
· blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 
· system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 
powinny 
występować liczne korzenie drobne, 
· bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, proporcjonalna do wielkości 
rośliny, 
· powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy bryłą korzeniową, pniem i koroną, 
· rośliny powinny być odporne na działanie soli. 
Wady niedopuszczalne: 
· silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
· odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
· złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 
· ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, 
· zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, martwice i pęknięcia kory, 
· uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
· dwupędowe korony drzew formy piennej, 
· uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
· objawy niewłaściwego nawożenia i agrotechniki. 
Wszelkie zmiany dotyczące materiału roślinnego powinny być zatwierdzone przez Inżyniera kontraktu w 
uzgodnieniu z Projektantem. 
Jakość zakupionych roślin musi być zachowana podczas transportu i przechowywania roślin – do czasu 
posadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem, nie 
może też dojść do ich uszkodzenia. 
Warunki ogólne dla materiału: 
- Jeśli materiał będzie pochodził ze szkółek krajowych, powinny one być wpisane do ewidencji 

producentów prowadzonych przez Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Ochrony Roślin i posiadać 
numer rejestracyjny.  

- Każde drzewo i każdy krzew powinny posiadać etykietę z nazwą gatunku i odmiany. 
- Materiał powinien być wyrównany, zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących 

skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki.  
- Rośliny muszą być prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i 

odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i 
rozgałęzienia, powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą 
korzeniową. 

- System korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, nieuszkodzony, odpowiedni dla 
danego gatunku, odmiany i wieku rośliny, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne 
korzenie drobne, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana, nieuszkodzona i 
osłonięta, w balocie (zajutowana i drutowana), w przypadku roślin w pojemniku, roślina nie mogła w 
nim rosnąć krócej niż rok, a nie dłużej niż dwa lata, w pojemniku może znajdować się tylko jeden 
egzemplarz rośliny. 

- Rośliny produkowane w pojemnikach powinny mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową, korzenie 
powinny być równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły. Nie 
mogą być zbyt zbite (sfilcowane).  

- W przypadku przechowywania zakupionego materiału przed jego posadzeniem, nie można dopuścić 
do przeschnięcia brył korzeniowych, materiał, który został przesuszony musi być wymieniony na 
nowy. 

- Wszystkie części roślin muszą być pozbawione ran i śladów po świeżych cięciach,  
- Rośliny iglaste powinny mieć barwę igieł typową dla odmiany. 
- Wykonawca winien dostarczyć materiał roślinny na teren magazynowy Wykonawcy nasadzeń lub na 

teren lokalizacji sadzenia, na których Komisja w składzie: przedstawiciel Zamawiającego, Wykonawca 
i Wykonawca nasadzeń dokona szczegółowej kwalifikacji dostarczonego materiału roślinnego. O 
miejscu, terminie dostawy oraz ilości poszczególnych partii materiału roślinnego z 
wyszczególnieniem gatunków decyduje Zamawiający. Materiał nie odpowiadający wymogom 
specyfikacji nie zostanie dopuszczony do nasadzenia i będzie podlegał obowiązkowi wymiany 
na właściwy. 
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Warunki dodatkowe dla bylin –trawy ozdobne 
a. Roślina musi posiadać minimum 3 silne pędy, wyrastające do 10 cm od podstawy 
b. Wysokość roślin – minimum 0,5 m. 
 
Warunki dodatkowe dla krzewów 
- Pojemnik musi mieć wielkość proporcjonalną do rozmiarów rośliny - min. C3, C4. 
- Krzewy liściaste 2 – 3 razy szkółkowane muszą mieć przynajmniej 5 dobrze wykształconych pędów 

głównych z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami, pędy powinny być rozłożone równomiernie (nie 
jednostronnie), przycięte po pierwszym i drugim roku, wysokość (od poziomu gruntu) lub średnica 
krzewu min. 0,4 m (lub według charakterystycznego pokroju). 

- Krzewy iglaste 2 – 3 razy szkółkowane, minimum 5 pędów, wysokość lub średnica korony min. 0,4 m 
(lub wg charakterystycznego pokroju). 

- Główne pędy powinny wyrastać nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową. 
- Pędy korony nie przycięte. 
 
Niedopuszczalne wady drzew, krzewów i bylin 
a. Uszkodzenia mechaniczne roślin. 
b. Objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki. 
c. Odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia. 
d. Złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
e. Ślady żerowania szkodników. 
f.  Oznaki chorobowe. 
g. Zwiędnięcie i pomarszczenie kory zarówno na częściach nadziemnych jak     i na korzeniach.  
g. Martwice i pęknięcia kory. 
h. Uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika.  
i.  Ślady nieprawidłowego cięcia na obrączkę. 
i.  Dwa przewodniki korony formy piennej. 
j.  Uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła). 
k. Jednostronne ułożenie pędów krzewów. 
l. Formowanie krzewów i drzew nie może odbywać się na terenie objętym inwestycją, taki zabieg ma być 
prowadzony w szkółce.  
 
Nasadzenie drzew i krzewów. 
Przed przystąpieniem do sadzenia roślin teren należy dokładnie odchwaścić, wyrównać, ustabilizować i 
wygrabić, w przypadku sadzenia roślin w rozstawie mniejszej niż co 60 cm – cały teren należy głęboko 
przekopać i przygotować jako całość. 
Rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. Rośliny powinny być usytuowane w 
pozycjach i ilości wskazanej na rysunku oraz powinny być rozmieszczone równomiernie i dopasowane 
kształtami tak, aby uzyskać określony efekt.  
Wykopanie dołów o wymiarach 2 - 3 krotnie większych od bryły korzeniowej, ściany dołów nie powinny 
być gładkie – należy ponacinać je szpadlem, tak by wyrastające nowe korzenie miały lepsze warunki do 
wzrostu, dno dołu należy spulchnić, górna część dołu (1/3 jego wysokości) powinna być szeroko i luźno 
przekopana. 
Podczas kopania dołów należy oddzielić od siebie górną warstwę gleby humusowej od ziemi z dolnych 
warstw, podczas sadzenia zachowujemy taką samą kolejność: pod korzenie nasypujemy tę samą warstwę 
dolną ziemi, a na wierzchu kładziemy humus.  
Na terenie piaszczystym na dnie dołu należy wykonać warstwę z gliny, aby zahamować szybką infiltrację 
wody. 
Doły należy wykonać bezpośrednio przed przywiezieniem roślin na miejsce sadzenia. 
Zaprawienie dołu ziemią urodzajną, wzbogaconą 1/3 dojrzałego kompostu lub substratu roślinnego (bez 
użycia torfu), ilość ziemi urodzajnej powinna wynosić ok. 10 litrów na jedno drzewo oraz 5 litrów na 
jeden krzew. 
Podczas przenoszenia rośliny należy chwytać wyłącznie za pojemnik. 
Nasadzenie roślin zgodnie ze sztuką ogrodniczą, rośliny powinny być sadzone na głębokości, na jakiej 
rosły w szkółce.  
Przy sadzeniu należy zwrócić szczególną uwagę na nie naruszenie systemu korzeniowego. 
Wykonanie podczas sadzenia zagłębienia 10 cm poniżej istniejącego terenu. 
Dokładne i mocne zagęszczenie gleby wokół posadzonych roślin. 
Wykonanie mis o średnicy 0,9 m przy drzewach wraz z ich ściółkowaniem rozdrobnioną sezonowaną 
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korą, warstwą o grubości 10 cm, zwracając uwagę, aby nie była przykryta szyjka korzeniowa. 
Konieczne jest dokładne wyprofilowanie mis wokół drzew (szczególnie w przypadku skarp), tak, aby ich 
kształt umożliwiał gromadzenie dostatecznej ilości wody i jednocześnie chronił przed spływaniem ziemi, 
które grozi odsłonięciem systemu korzeniowego, a w rezultacie może spowodować nawet przewrócenie 
drzewa. 
Po posadzeniu krzewów, kora powinna zostać rozścielona warstwą, co najmniej 10 cm na całej 
powierzchni zajmowanej przez skupinę krzewów. Kora powinna zajmować powierzchnię większą od 
skupiny krzewów o co najmniej 30 cm na całym obwodzie skupiny. Rozścielona kora powinna mieć 
kształt w rzucie z góry zgodny z dokumentacją projektową i projektowanym kształtem skupiny. 
Do ściółkowania należy użyć kory przekompostowanej i rozdrobnionej. Kora przekompostowana, 
powinna być sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów), pozbawiona 
zanieczyszczeń chemicznych i odpadów. Odczyn zastosowanej kory powinien być obojętny. 
Obfite podlanie posadzonych roślin, niezwłocznie po posadzeniu – niezależnie od panujących warunków 
atmosferycznych. 
Opalikowanie drzew: 3 toczonymi, impregnowanymi palikami o średnicy 7 cm i o długości dobranej do 
wysokości drzewa, usztywnienie konstrukcji 3 listwami nabitymi z góry i 9 listwami nabitymi od dołu. 
Szerokość listew powinna wynosić 8 - 10 cm. Paliki powinny zostać wbite w ziemię tak, by nie uszkadzały 
bryły korzeniowej. 
Mocowanie drzewa do palików należy wykonać bezpośrednio pod koroną drzewa na wysokości ok. 2 m 
materiałem nie uszkadzającym pnia drzewa - taśmą parcianą o szer. 4 cm. Mocowanie powinno być 
przeprowadzone w sposób korygujący ewentualne krzywienie drzewa. 
Należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w ósemkę. Paliki nie mogą ocierać żadnej części 
drzewa. 
Stabilizacja drzew iglastych może być wykonana przy pomocy palików wbitych ukośnie w płaszczyźnie 
wschód zachód od strony wschodniej. 
Przywrócenie naruszonego podczas prac terenu i nawierzchni do stanu sprzed rozpoczęcia prac wraz z 
uporządkowaniem i wywozem odpadów. 
 
Nasadzenie bylin– traw ozdobnych 
a. Przed przystąpieniem do sadzenia roślin teren należy dokładnie odchwaścić, wyrównać, 

ustabilizować i wygrabić, w przypadku sadzenia roślin w rozstawie mniejszej niż co 60 cm – cały 
teren należy głęboko przekopać i przygotować jako całość. 

b. Rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. Rośliny powinny być usytuowane 
w pozycjach i ilości wskazanej na rysunku oraz powinny być rozmieszczone równomiernie i 
dopasowane kształtami tak, aby uzyskać określony efekt.  

c. Wykopanie dołów o wymiarach 2 - 3 krotnie większych od bryły korzeniowej, ściany dołów nie 
powinny być gładkie – należy ponacinać je szpadlem, tak by wyrastające nowe korzenie miały lepsze 
warunki do wzrostu, dno dołu należy spulchnić, górna część dołu (1/3 jego wysokości) powinna być 
szeroko i luźno przekopana. 

d. Podczas kopania dołów należy oddzielić od siebie górną warstwę gleby humusowej od ziemi z 
dolnych warstw, podczas sadzenia zachowujemy taką samą kolejność: pod korzenie nasypujemy tę 
samą warstwę dolną ziemi, a na wierzchu kładziemy humus.  

e. Na terenie piaszczystym na dnie dołu należy wykonać warstwę z gliny, aby zahamować szybką 
infiltrację wody. 

f. Doły należy wykonać bezpośrednio przed przywiezieniem roślin na miejsce sadzenia. 
g. Zaprawienie dołu ziemią urodzajną, wzbogaconą 1/3 dojrzałego kompostu lub substratu roślinnego 

(bez użycia torfu), ilość ziemi urodzajnej powinna wynosić ok. 10 litrów na jedno drzewo oraz 5 
litrów na jeden krzew. 

h. Podczas przenoszenia rośliny należy chwytać wyłącznie za pojemnik. 
i. Nasadzenie roślin zgodnie ze sztuką ogrodniczą, rośliny powinny być sadzone na głębokości, na 

jakiej rosły w szkółce.  
j. Przy sadzeniu należy zwrócić szczególną uwagę na nie naruszenie systemu korzeniowego. 
k. Wykonanie podczas sadzenia zagłębienia 10 cm poniżej istniejącego terenu. 
l. Dokładne i mocne zagęszczenie gleby wokół posadzonych roślin. 
m. Obfite podlanie posadzonych roślin, niezwłocznie po posadzeniu – niezależnie od panujących 

warunków atmosferycznych. 
n. Przywrócenie naruszonego podczas prac terenu i nawierzchni do stanu sprzed rozpoczęcia prac 

wraz z uporządkowaniem i wywozem odpadów. 
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 
6.1. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST.00.00. 
Roboty będą podlegały kontrolom, badaniom i odbiorowi przez Inspektora nadzoru. 
 
6.2. Badania i pomiary 
6.2.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady badań i pomiarów zawarte są w ST.00.00. 
 
6.3. Działania związane z odbiorem robót 
Odbiór robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” przy udziale 
właścicieli dróg. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
7.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa ST 00.00. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 podsypki, podłoża i podbudowy nawierzchni  
Z odbioru każdego elementu zostanie sporządzony protokół odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu protokół będzie podpisany przez Wykonawcę, Inspektora nadzoru i Przedstawiciela 
Zamawiającego. 
Brak protokółu powoduje uznanie robót za roboty niewykonane. 
 
7.3. Odbiór końcowy 
Do uzyskania Odbioru Końcowego Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty 
określone w ST 00.00 oraz protokóły odbioru robót spisane z Zarządcami dróg lub Administratorami 
terenu. 
 
 
8. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
8.1. Ustalenia ogólne 
Ustalenia ogólne zawarte są w ST 00.00 Wymagania ogólne. 
 
8.2. Ustalenia szczegółowe 
8.2.1. Odtworzenie nawierzchni 
Cena ryczałtowa odtworzenia każdego rodzaju nawierzchni obejmuje wykonanie następujących robót: 

 prace pomiarowe, w tym wytyczenie elementów i pomiary geodezyjne; 
 prace przygotowawcze; 
 sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości stopnia zagęszczenia gruntu w wykopach; 
 zakup i transport materiałów na miejsce robót (oprócz materiałów z odzysku); 
 transport materiałów z miejsca składowania (po rozbiórce) do miejsca wbudowania (dotyczy 

materiałów z odzysku); 
 transport wewnętrzny materiałów w obrębie budowy; 
 w ramach wykonania odtworzenia nawierzchni: profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie 

podsypek i podbudowy z zagęszczeniem; 
 naprawę lub odtworzenie przyległych krawężników i obrzeży; 
 uporządkowanie pobocza jezdni; 
 utrzymanie nawierzchni dróg dojazdowych w okresie ich eksploatacji; 
 pielęgnacja wykonanej nawierzchni; 
 przygotowanie próbek jakości; 
 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań w trakcie i po wykonaniu nawierzchni; 
 wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wg poszczególnych rodzajów nawierzchni jak 

podano niżej. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej 
Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest w SIWZ. 
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9.2. Normy 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
PN-S-02205:1998 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca 
PN-S-96025:1999 Drogi samochodowe, Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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1. Wstęp  
 
1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
                  Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  wykonania   i odbioru  
zamontowania urządzeń małej arhcitektury. 
 
1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

  Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy    
   przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.     Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
  Specyfikacja Techniczna ST obejmuje; 

   Zamontowanie urządzeń małej architektury: ławki, kosze na odpadki. 

     

1.4.    Określenia podstawowe 

             Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  
i określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i dbioru Robót 
– Wymagania ogólne” 

 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót 

Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją projektową, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego i autorskiego oraz ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie Ustawą  
Prawo budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót. 

 

2.Materiały 

             Wszystkie materiały dostarczane na budowę powinny posiadać certyfikaty, atesty  
i świadectwa dotyczące jakości i trwałego oznakowania. Urządzenia opisane są szczegółowo w 
dokumentacji projektowej. 

 

3.Sprzęt 

Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

                              

4.Transport 

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

 

5.    Wykonanie robót  

5.1.  Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00.                                               

5.2.Zakres  robót 

          Zakres robót  obejmuje: 

Zakup, transport i wykonanie osadzenia elementów małej architektury;     

  6.     Obmiar robót. 

          Jednostką  obmiarową    jest  komplet 
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7. Kontrola jakości 

  Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 

 Po wykonaniu konstrukcji należy dokonać  oceny za pomocą optymalnych metod  kontrolnych 
niszczących i nieniszczących należy zwrócić szczególną uwagę na dokładność wykonania połączeń oraz 
jakości zabezpieczenia przed korozją.   

Prace montażowe powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  technicznym, zgodnie z sztuką 
budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  warunkami B.H.P.    

 

8.   Odbiór robót  

      Odbiór polega na sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania w planie, wykonanie zgodnie z 
dokumentacją techniczną,  

 Odbioru prawidłowości wykonania prac dokonuję się  przez osoby uprawnione  
i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  

                              

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 

Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. specyfikacji po 
zakończeniu  i odbiorze elementu. 

 

10.Przepisy związane 

 

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


